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Erganzende Informationen
zum Vor-Projekt

Die Folien enthalten teilweise
Referenzbilder und provisorische
Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit.



Zeitreise
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Grundlegende Veranderungen seit Mitte 20. Jhd. sind:

- Stadtebauliche (Nach-)Verdichtung

- Starkes Wachstum

- Neubau statt Erhalt

- Verlust von Grinstrukturen

- Verunklarung des Kreuzungsbereichs
Bifangstrasse/Muhlebachstrasse/Vorstadt

- Raumlicher Bruch zwischen Alt- und Vorstadt
- Verlust der raumlichen Einfassung im Strassenraum
- Ortsumfahrung

- Keine Zersiedelung

- Uberdeckung Mihlebach

- Verlust der Kanale und Rinnen
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Ortsbild

ca. 1900
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Gruss aus Wangen a. i

Kreuzungsbereich der Muhlebachstrasse und Bifangstrasse mit der
Vorstadt
im Vergleich zwischen 1900 und heute.

Sichtbar ist der raumliche Bruch zwischen Altstadt und Vorstadt durch
den nlchternen Betonbau (links) und die geschlossene Strassendecke
davor.

Im Kreuzungsbereich sind die Licke in der Hauserfront und der Parkplatz
des Coop-Ladenbaus mit Baumreihe erkennbar.

Ohne Grunstrukturen wirde die Hauptstrasse ihre gesamte Einfassung
verlieren und ausfransen.

Im Luftbild aus dem letzten Jahrhundert ist noch
grossteils der Ursprungszustand der Bebauung
erkennbar.

Im Kreuzungsbereich befindet sich das traditionelle
Wohnhaus und der Mihlebach fliesst offen. Altstadt und
Vorstadt werden als gewachsenes Ganzes erkannt. (1)

In der Bifangstrasse wird bereits der Baugrund fur den
spateren Ladenpavillon freigeraumt und die fehlende
Raumkante ist erkennbar. (2)



Wasser

Brunnen

Muhleb
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Sowohl im "Stadtli" als auch
in der Vorstadt stellt das
Wasser in Form von
Brunnen und dem
Muhlebach ein
verbindendes Element
zwischen den
verschiedenen Bereichen
dar. Bis ins frihe 20.
Jahrhundert durchzogen
und umgaben Flussarme
und Kanale Wangen. Der
Muhlebach im Bereich der
grossen Kreuzung wurde in

den 1970ern uberdeckt.
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Konzept & Massnahmen
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Bestand:

- diffuses Strassenbild

- wechselnde Strassenbreite

- ruhender Verkehr als Hindernis
- ungleichmassige Ausleuchtung
- nicht barrierefrei

- nicht blindengerecht

Konzept:

- klares Strassenbild
- konstante Strassenbreite

- ruhender Verkehr auf Vorzone
- gleichmassige Ausleuchtung
- Entsiegelung von Flachen

- neue Grunstrukturen
- Steigerung der Aufenthaltsqualitat
- Niveaugleichheit der Belage -> barrierefrei

- Einheitlicher Strassenabschluss, breiter Randstein
30cm, Anschlag 2-3cm
- Beleuchtung am Strassenrand, niedriger Lichtpunkt




Massnahmen & Referenzbilder

Ruhender Verkehr auf Vorzone &
ruhige Strassenflihrung

Schafft "Sicherheit &
erhoht Uberblick
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Abschluss Strasse / Vorzone

Einheitliche Materialisierung &
ruhige Linienflihrung &
Barrierefreiheit

Fahrbahn &
Vorzone ebenerdig

Schafft Barrierefreiheit &
gemeinsamen Strassenraum

Parkplatzflachen begrint

Entsiegelt Flachen &
Ortliche Versickerung

Beleuchtung mit niedrigem Lichtpunkt &
warme Lichtfarbe

Schafft Flanier-Ambiente &
erhoht Sicherheit

Baumpflanzungen &
Staudenrabatten

Entsiegelt Flachen &
fordert Biodiversitat

Bushalteflache im Strassenraum &
Verkehrsberuhigung

Ruhige Strassenlinienfuhrung &
Barrierefreiheit

Offenlegen Muhlebach & urbane Gestaltung
mit Zugangsmoglichkeiten

Kuhlt &
erhoht Aufenthaltsqualitat
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Situation Vorprojekt!
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- Strassenbreite 5,20m, Gegenverkehr

- niveaugleich Strasse / VVorzone

- 30cm breiter Randstein mit 2cm Anschlag
- ruhender Verkehr auf Vorzone

- Entsiegelung, neue Grlinstrukturen

- beidseitige Beleuchtung

- niedriger Lichtpunkt, Flanierambiente

- gleichmassige Ausleuchtung




NORMSCHNITTE
HARTFLACHEN
Asphaltbelag, 2-schichtig
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Matursteinpflisterung, in Splitt werlagt, bafahrbar Binderstene 11713, Guber
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Matursteinpflasterung, in Martel verlegt, befahrbar mit LEW

Binderstene 11713, Guber
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Flusswackenpflasterung, in Spitt verlegt, befahrbar
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Flusswadken @ 8-16cm, H B-15cm

im oberen Drittel gespaltens gesigl/ geflammt,
Fuss gespaltens rund in BigBag
Fugenverfibung mit Fugenmartel Samco 88

Hartsplitt-Gemsch aus 3/6 (40-50%)
und &/11 (50-60%), Dicke Scm

Kiesgemesch 0-22mm, Dicke Sem
Kiesgemesch 0-45mm, Dicke 40¢m

anstehender Boden

Rasen: UFA Sportrasen
Oberbaden, Dike 20cm

Unterboden, Dicke 30cm

anstehender Baden

Staugenmischung ZHAW
Befestigung mit 3 Plahlen

Oberbaden, Dicke 20cm

Uniberbaubares Baumngrubensubstrat A2,
Dicke 40 cm

Unterboden, Dicke 30cm

Uniberbaubares Baungrubensubstrat A1,
Dicke 50 cm

anstehender Boden



Hacke
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Randstein RN 30, Granit 30x25, Anschlag 2cm
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Hecke aus 3 Striuchern pro Meter

Oberboden, Dicke 20cm

Unterboden, Dicke 30cm

- anstehender Boden
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Randstein RN 30, Granit 30x25, Oberfliche gesagt,
Trittflache gestockt oder geflammt,

Pflasterstein 11/13, Typ 12, ebenerdig

Fugenausbildung mit frosttausalzbestandigem Martel
Grobkornbeton CEM 42.5 250kg/m?

anstenender Boden

Pflasterstein 1113, Typ 12

Grobkornbeton CEM 42.5 250kg/m3?
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AUSSTATTUNG

Naturstainpfldstorung, in Sglitt werlogt, mit
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Strassenquerschnitte

SITUATION VOP MIT SCHNITTLINIEN - MST 1:2'000

DETAIL STRASSENQUERSCHNITT C - C'
BESTAND
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Wangen an der Aare, Vorstadt . . landschaftsarchitektur
Umgebung, Bauprojekt davidavon arx

Details Strassenguerschnitte

plannummer 2306_701

massstab 1:2'000/ 100
datum 22.01.2026
{format B4x59

gezeichnet  sda rassmarkiplstz 1 4500 solothurn 11032 621 24 21
revidiert 23.03.2026 / 31.07.2026 i1k ch 7 ch




Strassenquerschnitte

DETAIL STRASSENQUERSCHNITT & - A
BESTAMD
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Strassenquerschnitte

DETAIL STRASSENQUERSCHNITT B - B DETAIL STRASSENQUERSCHNITTE - E'
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